
≥ 1,20m

0,00

De acordo com a

calçada existente

Variável

³

³

³

³

³

³

³

³

DATA:

PROJETO DE RECAPEAMENTO
FOLHA:

MAIO DE 2022

01/02

FTP - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

VÁRIAVEL

*VARIÁVEL: L (largura): igual à da pista,

mantendo-se as condições de drenagem

superficial.

TINTA: RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA

COR: BRANCA

IMPRIMAÇÃO LIGANTE

DETALHE GENERICO - RECAPE E GUIA E SARJETA

ESC: S/ ESCALA

RUA

XXXX-XXX

XX - XX                                                                                      BAIRRO

DETALHE 01

PASSEIO

R1 - Placa de Pare

Escala: S/Escala

² ²

ESC: S/ ESCALA

ESPECIFICAÇÕES:

MEDIDAS: COMPRIMENTO = 2,00m.

ALTURA DA LEGENDA = 1,60m.

ESTA ALTURA PODERÁ SER UTILIZADA EM VIAS LOCAIS

OU NAQUELAS EM QUE CUJA VELOCIDADE SEJA EM

TORNO DE 30km/h.

DETALHE 03

PARE

DIAGRAMA DA

LEGENDA "PARE"

Tinta: RETRORREFLETIVA

A BASE DE RESINA ACRILICA

Cor: BRANCA

Área de Pintura: 3,20m³

NOTAS:

01 - O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA ATENDE AOS ATUAIS REQUISITOS DE

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO CONTRAN / DENATRAN.

02 - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m).

03 - L: LARGURA DA VIA

04 - VARIÁVEL: h = 1,50 / h = 2,20.

         SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

· PARE e Faixa contínua Dupla

         Detalhes de acordo com o manual "Sinalização Horizontal" Volume IV, Página 108

· Projeto de Sinalização Viária foi elaborado de acordo com os manuais brasileiros de

         "Sinalização Vertical de Regulamentação" - Volume I, CONTRAN/DENATRAN

         publicado por meio da Resolução nº180, de 26.08.05, e de Sinalização Horizontal"

         - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da resolução nº236, de

         11.05.07, estando de acordo com as normas (NBT) da ABNT.

Publicado no site:

www.denatran.gov.br/publicacoes/publicacao.asp

TINTA: RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRILICA

COR: AMARELA
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PLANTA BAIXA

ESC: S/

ESCALA

Sinalização Viária

CORTE TRANSVERSAL DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

DETALHE GENERICO: 

ESC: S/ ESCALA

VÁRIAVELVÁRIAVEL

GUIAS E SARJETA

0,60 m

0,15 m

0,45 m

0,16 m

0,26m

RUA

XXXX-XXX

1,50

VARIÁVEL

*VARIÁVEL: L (largura): igual à da pista,

mantendo-se as condições de drenagem

superficial.

TINTA: RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA

COR: AMARELA

TINTA: RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA

COR: AMARELA

²

PISO PODOTÁTIL

MEMORIAL DE CÁLCULO
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CALÇADA À CONSTRUIR

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Engº Civil- CREA/SP: 060.085.386-8
JOSÉ CÂNDIDO SOLER LOURENÇO
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